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Hinweis: Die in den Schnitten dargestellten Hohen sind nur exemplarisch Teilplan 1 /
und keine Festsetzungen, es gelten die Festsetzungen der Nutzungsschablone 55 /f
bzw. der textlichen Festsetzungen! ’.
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Nutzungsschablone
Bezugshohe ist die das Grundstlick erschliefende Strallenachse senkrecht zur Mitte des Grundsliicks gemessen. 114/8
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2 SD = Satteldach 115/5
WD = Waldmdach
GRZ GFZ Rt
0,35 0,35 AL i i
Hausformen:"
Bauweise Hausform 0 E H ’ D H 0 E H g D H gﬂ E;ggﬁlgi:;?r
ED: Einzel+Doppelhduser
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Dachforr Dachneiqur SD,WD i SD’WD 5 g : geschlossene Bauweise
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B ' | | |
R ht d ' N L = 1.9 Flachen fiir Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirk ne ST ; . . : a (ir Gra
D ec sg ru n age n Zelc hene rkla I'U n g Textl IChe FeStS etzu ngen des Immlssionsschutz?echtes um RS Abgrabungen sind bis zu einer Tiefe von maximal 2,50 m, gemessen vom natlirlich anstehenden Ge- v.4 Hinweis zur bauzeitlichen Grundwasserbehandlung Artenlists G: Baomarten und Striuchsr tir Graben:und Feuchthsrelchs
_ . lande am hochsten Punkt der Abgrabung, zuldssig.
89 1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannimachung vem 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634) (Die in der Legende dargestellten Grofien sind nur Beispiele (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB) ; ) Wenn bei der Errichtung von Gebéuden ein Eingriff in das Grundwasser erfolgt, handelt es sich um den | Schwarzerle (Alhus glutinusa)
2. Baunulzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung cer Bekannimachurg vom 21. November 2017 (BGBI. | 5. 3786) zur Erklarung der Bedeutung und keine Festsetzungen) Lo Bauplanungsrechtliche Festsetzungen o ‘ ) o Hinwels: Tatbestand der Gewasserbenutzung, fiir die eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasser- | Esche (Fraxinus excelsior)
114/4 3. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | $.58), Zum Schutz vor Aufenlarm fur Aulenbauteile von Aufenthaltsrdumen sind die Anforderungen der Luft- o ; . : " ; ; : Sal-Weide (Salix caprea)
o zulotzt geandart durch Arlikel 3 dos Gosolzos vom 4. Mai 2017 (BGBI | S 1057) Art der baulichen Nutzung | schalldammung nach DIN 4109-1 "Schallschutz im | lochbau - Teil 1: Mindestanforderungen”, Ausgabe Es wird auf die Regelungen der Landesbauordnung sowie das Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz PSRRI RYGUR PREHIRG SR R Grau-Weide (Sulix uinerea)
QD _ 4, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassurg vom 24. November 1998 (GVEBI. S. 365) 1.1 Art und Maf der baulichen Nutzung Juli 2018. einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalidémm--MaBe der Auflenbaut “' ot hingewiesen, die zu beachten sind und diese Regelungen einschrénken kénnen. , " ;
\'S@ letztle heriicksichligte Anderung durch Arlikel 1 des Geselzes vom 15. Juni 2015 (GVDI. S. 77) (§ 9 AbS 1 NI‘ 1 BaUGB) | (§ 9 Abs. 1 BauGB) : hv . . : ¥ 4 ‘ e 'B erg # Ohf-WGId'G (Sa !X auma)
Flur 3 {% 5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geéindent durch ‘ sich nac Ele 4109-1 (Jlf“ 20.16) aus den L der Tabelle aufgefiihrten Lérmpegelbereichen. Die Abgren- V.5 Hinweise zu Altablagerungen, schidliche Bodenverinderungen, Verdachtsflichen Silber-Weide (Salix alba)
%\@ Arlikel 1 des Gesetzes vom 15. Seplember 2017 (BGBI. 1S. 3434) @ Allgemeines Wohngebiet (§4 BauNVO) 111 Art der baulichen Nut zung der Larmpegelbereiche ist der Planzeichnung zu entnehmen. Nach auflen abschlielende Bauteile L5 P T ) SO C Purpur-Welde (Sallx purpurea)
. , S A4 ) er baulichen Nutzung . i i 5 C . A erbeanlage ‘ e
6. Landasgaselz zur nachhaltigen Enlwicklung von Natur und Landschafl (Landesnalurschulzgeselz von schutzbedirftigen Raumen sind so auszufiihren, dass sie die folgenden resultierenden Schall- P : s ; -
@O LNalSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Oklober 2015 (GVBI. | S. 283), (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1, 4 BauNVQO) dimm-Mahe auf g , 9 (§ 88 AbLs. 1 LBauO) Im Baugebiset sind koino Altablagerungon odor Vordachtefliichon bokannt. Sollton jodoch Konntnisso Korb-Weide (Salix V'm'"3|{sl
96/1 zuletzt geandert durch Artikel 3 des Geselzes vom 21. Dezember 2016 (GVBI. S. 583) MaR der baulichen Nutzung pmm=hale auivelsen: hieriiber vorliegen oder sich ergeben, ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle L Holunder (Sambucus nigra)
i F a ; o : . ; g ; ; ; Wasserschneeball Viburnum opulus
7. Raumordnungsgeselz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGB. | S. 2986) Fir die Plangebiete wird die Art der baulichen Nutzung als "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gemaR § 4 ‘ Antennen: Trier, zu informieren (Tel. +49 651 4601-0). _ ( P , )
zuletzt geandert durch Arlikel 2 Absalz 15 des Geselzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808) (§ g AbS 1 NI' 1 BauGB § 16 BEUNVO) [ = . ) Hartriegel (Cornus sanguinea)
8. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIMSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17, Mai 2013 ) ’ ! BauNVO testgesetzl. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Lérmpegelbereich erforderliches resultlerendes Schalldimm-MaB R’y ges Fir jedes Gebdude ist nur eine Aufienantenne und eine Saltellitenanlage als Sammelanlage zuldissig Traubsniischa (Prunus padus)
(BGBI. | 8. 1274), zulezl geanderl durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | . 2771) GFZ Geschofflachenzahl | des Auflenbauteils in dB (§ 88 Abs. 1 Satz 6 LBauO). Sie sind der Farbe des Daches anzupassen. K ok - f
9. Gemeindecrdnung Rheinland Pfalz (GemO) in der Fassurg vom 31. Januar 1994 (GVBI. 8. 153), Allgemeines Wohngebiet (WA) Bettenraume in Kran- Aufenthaltsrdume in Buroraume IV.6 Hinweise zu moglichen Radonbelastungen SInsKIsEhe (TSI
7ulatzt gasndert durch Gasatz vom 2. Marz 2017 (GVBI S. 21) Grundfsct . . ’ [ Zweigriffliger Weilldorn (Crataegus oxyacuntha)
113/6 10. ' Denkmalschulzgesalz (DSChG) vom 23, Maez 1978 (GVBL. 8. 159) GRZ 0.4  Grundflachenzahl kenanstalten und Sana- | Wohnungen, Ubernach- wrd dtiodilies Werbeanlagen:
enhma zg0se . Ma . 8. | ; . i : ) ) . . . o ) ) .
zuletzt geandert durch das Gesetz vem 3. Dezember 2014 (GVBI. S. 301) I Zahl der Vollgeschosse als Hochstmaf Im Bereich WA (allgemeines Wohngebiet) richtet sich die Zulassigkeit der Art der baulichen Nutzung torien lungsraumg in Beher- In den Gebieten WA1 und WAZ2 sind Werbeanlagen nur bis zu einer maximalen GroRle von 1.00 m x Aufgrund der natiirlichen Radonbelastungen in Boden wird empfohlen, die tatsachliche Radonbelastung Aut das Anpllanzen von Geholzen mit roten Fruchten im Umteld von Weinbergslagen sollte verzichtet
11. Landesplanungsgeselz (LIIG) vom 10. April 2003 (GVBI. S.41), o nach § 4 Abs. 2 BauNVO. Zulassig sind: bgrgunqss:al(en. Q”fe_f' 1,00 m (H x B) zuléssig (§ 88 Abs. 1 Satz 1 LBauO) und dtirfen eine Hohe von 2,00 m (bezogen auf auf den Baugrundstiicken messen zu lassen, um gegebenenfalls bei der Errichtung von Wohngebauden wardmn:(Kimehsssintlagns
O AR S SEEAUAA SSOSS RBAE VIR BT A ] V. 5 20 40 Bauweise. Baulinian. Baugrarizen ""’"‘"’”””;" e anstehenden Boden) nicht uberschreiten. Sie sind nur am Ort der eigentiichen Leistung zulassig. Malinahmen ergreiten zu konnen, die Radonkonzentration in Gebauden niedrig zu halten. Weitere In- e TRirmenassioTieon
12. Geselz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vem 24, Februar 2010 i ches : : . . . : . . ‘
(BGBL. | S. 94), zuletzt geandert durch Arlikel 2 des Geselzes vom 8, Seplember 2017 (BGBL. I. S, 3370) g Ab ! 1 N 2 B ! GBg 22 d 23 B NVO - Wahngebiude ” i = = _ formationen hiarzu kéinnen hei der Radan-Infarmatinnsstelle im | andesamt fiir Limwelt, Wasserwirt- \
13. LandesstraRengeselz fir Rheinland-Pfalz (LSUG) in der Fassung vom 1. August 1977 (§ S. r. au ) § un au ) die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden S : et : — { schaft und Gewerbeaufsicht in Mainz, Tel. 06131/6033-1263 oder im Internet (www.luwg.rlp.de/Ser-
1 (GVBI. 8. 273). zuletzt gedindert gem. § 3 ces Geselzes vom 8. Mai 2018 (GVBI. 8. 92) o OffSiE BaiakEs - Schank- und Speisewirtschaften v 45 - 40 _ 35 1.6 Einfriedungen vice/Radon-Informationen/Radon-Informationsstelle/) eingeholt werden.
| 14. Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198), © © s richisiBrands |lsndwerksbsirisha Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau - Teil 1. Mindestanforde- ‘. Artenliste D: Straucharten
- S vy SRS AORD AL NUERSE B e Baugrenze lagen fr Kirchli i i | RGN 2016, Tanale 7 (i DIN Dodisehosiinsliutiarosung V) Einfriedungen sind zur Stralbenseite bis zu 1,00 m Hohe zulassig (Bezugshohe Straftenrand
1 1 \ 15. Bundesfernstralengeselz (FSIrG) in der Fassung der Bekanntmachung vem 28. Juni 2007 (BGBI S. 1206), b A"'age“ fr kirchliche, soziale, gESUHthi“IChe und sporlllche Zwecke g i g Zug ran ) . ) . :
06/ zulelzl geandert durch Artikel 17 des Geselzes vom 14, August 2017 (BGBI. 1 S. 3122) . V.7 Hinweise zur archdologischen Denkmalpflege gema Denkmalschutz und -pflegege- Besenginsler (Cytisus (= Sarothamnus) scoparius)
g 16. Bu.-aln(:‘r.'ts-deL;nschI\utzlgL:ti‘.t: (F‘BL::thG%meT‘ I.r‘fuz 1998 (BC?’BI‘.;LS. so}z). E——— Ve rkehrsfléchen Gemé’b § 4 Abs. 3 BauNVO werden ausnahmsweise auch Seitliche Einfriedungen dirfen eine maximale Hohe von 2,00 m, gemessen vom anstehenden Gelande, sotz Eibe (Taxus baccala)
' . ;"“7 ":”:‘ o ‘h”‘" ”:m"t s ‘d”‘" ‘:::'"“S"SL:"” u TTIWI‘:J:J ‘Z’G‘f"z":‘fﬁ"’ (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) Die erforderlichen Schalldamm-Mafbe sind in Abhangigkeit vom Verhéltnis der gesamten Aulienfliche betragen. Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
. unaces-pocenschutz- una astenverordnun Caoc ‘0om L ¥ .1, S, 1554), " I p " g . N § N N f .
8 zuletzt gesndert durch Artikel 3, Ahsanoa ngc‘gr Ve{();(fnuijvcm 27. September 2017 (BGI}Z!I, |}_ 3465) Be[riebe des Beherbergungsgewerbes eines Raumes zur Grundflache des Raumes nach DIN 4109-2 (Juli 2016), Gleichung 33 zu Korrigieren. Bei Erd- und Bauarbeiten innerhalb des Baugebietes ist Folgendes zu beachten: (Roter) Hartriegel (Cornus sanguinea)
o R 11113 18. Landesbodenschutzgesetz fiir Rheinland-Pfalz (LBodSchG) vom 25. Juli 2005 (GVBI. S. 302), Verkehrsflachen ' Einfriedungen aus Hecken und Strauchern sind auch am StraRenrand bis 2,00 m Héhe zulassig. Hasol (Corylue avollana)
m— | zuletzt gedndert des Geselzes vom 06.10.2015 (GVBI. S. 283, 295) o zugeldssen. Es kénnen Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachgewiesen 1. Bei der Vergabe der ErschlieBungsmafinahmen (Kanalisation und Straftenbau) hat der Planungs- Hundsrose (Rosa canina)
Sﬂ_ 19. Geselz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes urd zur Vereinfachung ven Verfahren des Stralenbegrenzungslinie ‘ wird, dass - insbesondere gegenliber den Larmquellen abgeschirmten oder den Larmquellen abge- trager z. E. die Gemeindeverwaltung sowie fur die spateren Erdarbeiten der Bautrager/Bauherr die Schlehe (Prunus spinosa)
97 _— Hochwasserschulzes (Hochwasserschulzgeselz 11) vem 30. Juni 2017 (BGBL. | §. 2193) | ! i T i ;
0/5 20. Wasserhaushallsgaselz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S, 2585) Ausnahmen geman § 4 (3) BauNVO, wie Anlagen fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstel- wandten Gebé&udeteilen - geringere Schalldémm-Male erforderlich sind. .7 Private Stellplitze ausfiihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dic Dircltion Landesarchéclogic Aufienstelic Traubenkirasche (Prunus padus)
% zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gosetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. 1S, 2771) Flachen fir Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung len wjd sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe werden nicht zugelassen. Trier (Rheinisches Landesmuseum (Tel. 0651/9774-143)) zu gegebener Zeit rechtzeilig den Be- Berberitze (Berberis)
(q)] 21. Landeswassergeselz fur Rheinland-Pfalz (LWG) in der Fassung der Bekannimachung vem 14. Juli 2015, (§ 9 Abs. 1 Nr. 12. 14 und Abs. 6 BauGB) Gemal} § 45 LBauO in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fiir Finanzen vom ginn der Arbeilen anzuzeigen, damit die Direktion diese, sofern notwendig, iiberwachen kann. Kornelkirsche (Cornus mas)
zuletzt geandert durch Arlikel 5 des Geselzes vom 27. Marz 2018 (GVBL. S. 55, 57) * ' ' * | . 24.07.2000 sind bei freistehenden Ei ilien- o ; u o " " o ;
B BT B Tt s e e e e i e e s | I, Bauordnungsrechtllche Festsetzungen 24.07.2000 ann ei “relq e F.n en Einfamilien-, D.nppe. un.d Reihenh&ausern zwei :,tellpml?e pro'WOh | Holunder (\iambucua nlgra)
g g prifung ( ) ( 8), [ F tige N i S ' i indrinali i i Rotd Crat | t
80/4 zulotzt goandart durch Arlikol 1 das Gaselzos vom 27. Marz 2018 (GVE. S. 55) Flachen fir Versorgungsanlagen 11.2 | MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO) nung zu erric ten. Flr sonstige uizungen'hat sich die Mindestanzahl der Stellplatze an der Hochst- 2. Die ausfihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und o. orn (Cra GngS aevigata)
23. Umweltschadengesetz (USchadG) vom 10. Mai 2007 (BGBI. | S. 666). | (§9Abs. 1Nr.1BauGBi. V. m. § 16 bis 18 BauNVO) zahl/Richtzahl der Stellplatzverordnung zu richten. Pflegegesetzes vom 23.09.1978 hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archéologische Hainbuche (Carpinus betulus)
zuletzt gedindert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. August 2016 (BGBI. | 3. 1972) O Elektrizitat | A Dicher Fund unverzaylich zu melden, die Fundstelle suweit als moylich unverandeil zu lassen und Ge- Schneeball (Viburnum lantana, Viburnum opulus "sterile")
98 24, ECI;EFS?':;}(IE?tL:I?J:i;gﬁaslfollz 1‘5,5?@2‘1?&'052;‘302‘17ﬂﬁﬁg'o:;ég%ﬁ’a — Das MaR der baulichen Nutzung ist im allgemeinen Wohngebiet (WA) bauplanungsrechtlich durch die ' Es wird auf die Stellplatzsalzung der Gemeinde Fell verwiesen, welche unabdingbarer Bestandteil des gensténde sorgfaltig gegen Verlust zu sichern, Spierstrauch (Spirea spec.) .
| 25. Ermeverbare-Energien-Warme-Geselz (EEWAmeG) vom 7. August 2008 (BGB. | S. 1658), Flachen fiir Abwasserbeseiligung (Regenwasserbewirtschaftung) Grundlﬂéchenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ), die maximale Hohe baulicher Anlagen (First- A i areopem———— Bebauungsplanes ist. Die Stellplatzsatzung befindet sich im Anhang. ; Wacholder (Juniperus communis)
112 | zuletzt geandert durch Arlikel 9 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI, 1 S. 1722) im Bereich offentl. Grinflachen héhe) sowie die zulassige Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. 3. Absalz 1 und 2 enlbinden Baulrdger/Bauherrn bzw. entsprechende Ableilungen der Verwallung
26, Krafl-Warme-Kopplungsgeselz (KWKG) vom 21, Dezember 2015 (BGBI. | S. 2498), jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegeniiber dem Landesamt fiir Denkmalpflege. Hinweis:
21719 zulelzt geandert curch Artikel 3 des Geselzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. | S, 2532) e Gekit i i dis ETne . . . . . Dle Dacher der Hauptgebaude Im Wohngeblet (WAT und WAZ) sind als Sattel-, Zelt-, Walm-, Kruppel- . ! b ' Nach § 44 Nr. 3 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz miissen stark wachsende Straucher, wie die in
99/5 G . f| e h m Gebiet WA werden die R mit 0,35 und die GFZ mit 0,7 sowie maximal zwei Vollgeschossen fest- walm- oder versetztes Pultdach (maximales Versatzmaf = 2 m) auszuflihren. I LandestIeger|SChe FEStsetzungen ‘ ; .C , Strauchs ; Abstand fdas ;1.00 b . hbarl
runriacnen gese]il_ Hinsichtlich der Definition eines VU"geschosses wird auf die LBauQ in der Fassung 2015 ver- 4, Sollten wirklich arChHOlongChe Objekle ange[roffen werden, so Ist der archéologlschen Denkmal- I der Arlenliste C angeyebenen Slraucharten, einen sland von mindeslens 1, i cun benachbdrten
. . N - . N - - . . N I N " . N | a8 1 3 o8 H H H -
(§ g AbS 1 Nr. 1 5 Und AbS 6 BaUGB) wll.asen. Die maximale Hohe Ibauill.cher Anla.gen d;—..]l'[ sine H:Jhelvun 9:59 m bzw. 12..50 m und d'..a Trauf- Dachbegrinung und Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergle (Photovoltaikanlagen, Solar- MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 2::??1?::'2 ﬂ?flﬁmegse“gf Zeltfa'ilm elunr;UFi:jum?.fdadmlt sle dledReLlun?sorabunI??nl lniAb;éara:I;;a J gl;lusndNSaf;l;Eaerlrr:;ﬂll:;e.:z:;dd?:;:Sézg:zzrqrundsluck landwirtschaftlich genutzt, verdoppeln sich geman
‘ o héhe 7,20 m bzw. 10,20 m nicht iberschreiten. Die Traufhéhe ist definiert als Schnittpunkt der duferen thermieanlagen) auf Déchern der Haupt- und Nebengebaude sind zulissig (§ 88 Abs. 1 Satz 7 LBauO), (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 RauGB) 2N ausfuhrenden Firmen planmalilg den Anlorderungen der heutigen archaologischen | 1
Offentliche Grinflache Wandhaut mit der aufteren Dachhaut. schung entsprechend durchfuhren kann. Im Einzeilfall st mit Bauverzogerungen zu rechnen. ‘
‘ ' ) ‘ s s Das Nachbarschaftsrecht gilt gemaf § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht RLP im gegenseitigen privatrecht-
| ‘ Fir die Dacheindeckung sind nur tolgende Dachtarben zulassig: ComaA Malnahmen aufl Slfentlichen Flachen lichen Verhaltnis g § 4L -
petv. Private Griunflache - ‘ '
| f ‘ o IIV.8 Schutz von Baumen, Ptlanzenbestanden und Vegetationstlachen bei Baumalinahmen
GRZ GFZ Zahl der Vollge- Thvax maximale Hoéhe Grau-/Anthrazittone:  Quarzgrau (RAL 7039) bis Anthrazitgrau (RAL 7016). 1.1 Flachen oder Mafinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na- ‘ : Auf das Anpflanzen von Gehdlzen mit roten Frilchten im Umfeld von Weinbergslagen sallte verzichtet
. v 26 r ] 4 el ? : ) . ] by ] e 4! r}
| schosse baulicher Anlagen tur und Landschatt ; ; ; : i iafli
n " : ‘ werden (Kirschessigfliege).
99/6 Flachen flr die Landwirtschaft und Wald ' (m] (m) Bei einer Kombination mit Glas (z. B. fiir einen Wintergarten) darf die mit Glas versehene Flache maxi- (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Es wird auf die Beachtung der DIN 18920 hingewiesen. ( gfliege)
31 (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BaUGB) WA‘if 0,35 0,7 I 7,20 9,50 mal 1/3 der Flachen des gesamten Daches betragen. Flachen Nr. 1: Artenliste F: Kletterpflanzen
WA2| 0,35 0.7 Il 10,20 12,50 S . . .
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Die Gemeinde Fell hal am 08.03.2018 gem. § 2 (1) BauGB de Aufslellung dieser
1. Anderung des Bebauungsplanes beschlossen und den Entwur der 1 Anderung
angenommen

Mit Bekanntmachung am 20 04 2018 hatte die Offentichke t vom 30 (4 2018 bis
29 05 2018 Gelegenheil sich aber die Planung zu informeren und Angaben insbesonder
auch zu den Umeltbelangen abzugeben

Nit Schreiben vom 20.04 2018 wurden gem. § 4 (1) BauGB die Behdrden friihzeitig
beleiligt und darum gebeten sich zum Entwur bis zum 30 04.2018 zu dussern und

Angaben insbesondere zu den Umwellbelangen zu machen

Datel halten die Offentiichke it und d ¢ Behdrden die Moglchkelt

sich dber den Entwurf der 1. Anderung zu informieren und zu dulemn
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Die Gemeinde Fell hat am 21.06.2018 die 1. Anderung des Bebauungsplanes
gem. § 24 der Gemeindeordnung von Rheinland-Plalz vorn 19.08 2014 in der zur
Zelt guitigen Fassung und gem. § 10 BauGB a's Satzung
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AUSFERTIGUNG

Die Ubereinstimmung des textichen und zelchnerischen

Inhalts dieser 1. Anderung des Bebauungsplanes mt dem Willen des
Gemeinderales sow'e die Einhallung des geselzlich
vorgeschriebenen Vertanrens zur Aufstellung der 1. Anderung des
Bebauungsplanes werden bexundet
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Planungen, Nutzungsregelungen, Mal3nahmen

und Flachen fur MalRnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

_:l Ig Umgrenzung von Flachen fir Manahmen zum Schutz,
L 5 H zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
(§9 (1) 20 und (6) BauGB)

(: ) Nummerierung der Ausgleichsflachen
Erhaltung von Baumen

LS (§ 9 (1) 25b und (6) BauGB)
E::E Umgrenzung von Flachen flur die Erhaltung

von Baumen und Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 (1) 25b und (6) BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
W
(§ 9 (7) BauGB)

Umgrenzung der Flachen fir besondere Anlagen und

AL Vorkehrungen zum Schulz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)
@ Larmpegelbereiche nach DIN 4109

—_——— vorgeschlagene Grundstlicksgrenze
—_—— Flurgrenze

Hohenlinien

Anderungsindex 001:
001-1 Erweiterung WA2 um eine weitere Baustelle Richtung Siden

001-2 Anderung Flurstiick Nr. 89 zu privater Griinflache,
teilweise Umwandlung von éffentlicher Griinflache zu Nettobauland (WAT1)
Verlegung Fufweg Richtung Norden
Festsetzung zusaltzlicher zu erhaltender Baume

001-3 Umwandlung offentliche Griinflache zu Nettobauland (WA1)

001-4 Erweiterung Externe Ausgleichsmafinahme Nr. 2

Hinweis:

Gemal § 19 Abs. 4 BauNVO ist bei der Ermittlung der Grundfiache die Grundflachen von Garagen,
Slellplia‘tzen. Lagertlachen und ihren Zufahrten, Nebenanlage im Sinne des § 14 sowie bauliche Anlagen
unterhalb der Gelandeoberkante, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, mitzurechnen
Die zg‘léssige Grundflache darf gemal § 19 Abs. 4 Nr. 3 durch die Grundflachen fir Nebenanlagen,
Garagen, Stellplatze und ihre Zufahrten bei allen Gebieten bis hochstens zu einer GRZ von 0,5 (iber-
schritten werden.

)
Beispielhafte Skizze zur Ermittiung der Trauf- und Firsthéhen (Beispiel)

— ,4 —————— ——— =&
Definition der Trauf- und Firsthohen

B zugshohe
Planstrassen
Strassenachse
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! \
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Planstrasse |

Frr{:u'ﬂun:} der Bezugshahe fur Hohenfestselzungen

|
| Grondatach

Srassatachss F o]

P amtassa

4 == S ———

Als Bgzugshohe fur die Hohenfestsetzungen ist immer die Stralenachse der das Grundstiick erschlie-
Renden ErschlieBungsstrale (Endbauhdhe), gemessen in der Hohe der Mitte der Straflenfront des
Grundstuckes heranzuziehen (siehe Skizze). Die Bezugshohe gilt auch tur Garagen und Carports.

|

Die Tt‘:aufhéhe wird im Schnittpunkt der auferen Wandhaut mit der Dachhaut ermittelt. Bezugspunkt ist
ebenfalls die StraRenachse.

1
1.2 Bauwelse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
1‘
Im Plangebiet ist die offene Bauweise festgesetzl.

Zuléiséig sind im WA Einzel- und Doppelhéduser.
|

Folgende Bauwcise ist im Bebauungsplan zuléissig:

‘ Bauweise Haustypen
WA1 und WA?2 | ulfene Eineel-, Duppelhduser
1.3 Uberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicksflichen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die (berbaubare Grundstucksflache ist durch die Festsetzung von Baugrenzen gemah § 23 BauNVO
bestimmt. Untergeordnete Bauteile. wie z. B. Balkone, diirfen die Baugrenze zur Stralle nicht tiber-
schreiten.

1.4 Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Stellung der baulichen Anlagen auf den Grundstiicken wird nicht festgelegt. Es wird empfohlen, zur
Nutzung der Sonnenenergie die Gebaude nach Siiden auszurichten.

1.5 Flachen fiir Garagen, Carports, Stellpldatze und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 Abes. 6 § 11, § 21a und § 23 BauNVO)

In den Gebieten WA1 und WAZ2 sind oberirdische und unterirdische Nebenanlagen nach § 14 BauNVO
(bauliche Anlagen geméafn § 2 LBauO sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten herge-
stellte Anlagen, wie z. B. Millsammelboxen, Teppichklopfstangen, Gartenhauser, Gerateschuppen,
Terrassen, Schwimmbader, Briefkastenanlagen, Lagerhallen, Betriebsgebdude etc.), Garagen, Car-
ports und Stellplatze nach § 12 BauNVO auch aullerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflache zuléssig.

Garagen mussen eine Mindestabstand zu der angrenzenden Stralle von 3,00 m, die Garagenausfahr-
ten einen Mindestabstand zur Stral3e von 5,00 m einhalten.

1.6 Verkehrsflachen und Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 1. V. m. Nr. 20 BauGD)

Die Verkehrsflachen werden durch die Straftenbegrenzungslinie festgeselzt.

1.7 Mindestgrofe der Grundstiicke
(§ 9 Abs. 1 Ni. 3 BuuGB)

Fur die Wohngebiete (WA1 und WA2) wird eine Mindestgrole der Grundstiicke bei Doppelhausern mit
350 m* und bei Einzelh&usern mit 400 m? festgesetzt.

1.8 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fldchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgung sind im Bebauungsplan eingetragene Flachen tur Geh-, Fahr-
und Leitungsrechte zugunsten der Verbandsgemeindewerke Schweich 7u belasten. Die Flachen sind
von Bebauung und Bewuchs freizuhalten, die Leitungen bzw. oberflachigen Entwasserungsmulden sind
zu dulden und ihre Funklionslichligkeil zu gewahrleislen.

1.2 Dachneigung

Die zulassige Dachneigung bei den Hauptgebauden ist fur die Wohngebiete WA1 und WA2 mit 25° bis
45° festgesetzt.

1.3 Kniestocke, Trauf- und Firsthohe, maximale Hohe baulicher Anlagen

Kniestdcke sind bis zu einer Hohe von maximal 1,50 m, gemessen von der Oberkante Geschossdecke
(FFB) bis Oberkante FuBpfette, zulassig. Zwerghauser und Dachaufbauten dirfen die Traufhdhen um
bis zu 2,00 m (iberschreiten.

Die maximale Hohe baulicher Anlagen betragt 9,50 m bzw. 12,50 m (Traufhdhe 7,20 m bzw. 10.20 m).
Bezugshohe ist die das Grundsliick erschlieende Planstralte auf der Straftenachse senkrecht zum
Grundslick gemessen. Die NN-HOhen der Endausbauhdhe sind beiliegendem Lageplan zu entnehimen.

1.4 Dachaufbauten

Dachaufbauten (Gauben) sind aul maximal 1/3 der Gesamlldnge zuldssig.

14 <

it

Sollen mehrere Dachgauben auf einer Dachflaiche angeordnet werden, sind diese In gleicher Hohe,
gleicher Form und gleichem Material auszufuhren. Sie sind auf der Dachflache bis maximal 1,00 m unter
der Firstlinie (vertikal gemessen) und maximal 1,50 m bis zur Trauflinie (Schnittpunkt &uere Wandhaut
mit Dachhaut) zu errichten.

1 12+ 13 jf"

Bild 1: Schema Dachaufbauten

Dachaufbauten dirfen je Aufbau maximal 2,00 m breit sein. First des Hauptdaches und der Dachauf-
bauten dirfen nicht idenlisch sein.

1.2 Materialien

Fir die Autenwandflachen sind Putzflachen ohne Musterstruktur mit hellem Anstrich, heimische Natur-
steine und Holzverkleidungen mit senkrechter Verbretterung sowie verputzte Holzhauser in Holzstan-
derbauweise mit AuRenputz und -anstrich zuldssiy.

Naturstammhauser oder Blockstammhauser aus naturbelassenen und maschinell bearbeiteten Holz-
stimmen sind unzulssig.

Fur Flachen zur Nutzung von Sonnenenergie sind auch Glas und glasahnliche Materialien sowie Metall
und Kunststoffe zulassig.

Fir Dachrandeinfassung, Gaubeneinfassung sind auch nichtglanzende Metalle zuléssig.

Unzuléssig sind Sichtmauerwerke, Fassadenverkleidung aus glasierten oder unglasierten Klinkern, Ke-
ramikklinker, Kunststoffprodukte, Faserzementprodukte sowie Metalle, es sei denn, es handelt sich
nachweislich um Elemenle zur Nuleuny der Sunneneneryie,

Untergeordnete Nebengebaude kénnen als Holzbauten errichtet werden.

Hinweis:
Bei Doppelhausbebauung sollte die Gestallung beider Halllen angepassl werden.

.3 Gestaltung der nicht iiberbauten Grundstiicksflaichen

Dio nicht Gborbauten Grundsticksflichon sollon nur aul das unbodingl notwendige Mafd ir Zufahrlon,
Stellplatze, Eingangswege befestigt werden. Zur Befestigung sind versickerungsfahige Materialien
(z. B. kleinteilige Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster und -ziegel oder wassergebundene Decken und
Schotterrasen) zuléssig. Beton- und Asphaltflachen sind unzulassig, auller sie sind aus besonderen
technischen und umweltschiitzenden Griinden (z. B. fiir Lagerflachen bei umweltgefédhrdenden Stoffen)
notwendig.

.4 Stiitzmauern, Erdanschiittungen, Abgrabungen

Wegen der topografischen Lage des Baugebietes sind teilweise heidseilig der Planstrafe Boschungen
auf privaten Grundsticksflachen bis zu 2,50 m Hohe erforderlich. Diese sind zu dulden und in die Ge-
slallung der Freianlagen einzubecziehen. Als Anhallspunklt sind die groflen geplanten Boschungen in
der Planzeichnung dargestellt, kleinere Abweichungen durch die technische Ausflihrung sind aber im-
mer moglich. An den Planstrafien, an denen keine Boschungen dargestellt sind, sind ebenfalls kleinere
B&schungen méglich und ebenfalls zu dulden. Ebenfalls sind Mastfundamente fur Stragenbeleuchtun-
gen und Schilder im privaten Grundstlick zu dulden. § 126 BauGB gilt entsprechend.

Stutzmauern sind bis zu einer Hohe von maximal 1,50 m zulassig. Groldere Hohen bis maximal 4,00 m
sind zulassig, aber immer nur getrennt his maximal 1,50 m, waobei die Stiitzwinde mindestens 1,50 m
horizontalen Abstand (AuRenkante) einhalten miissen.

16 Baume (StU 14 cm bis 16 cm, 3 x v., mD) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten (Abstand ca. 15 m
untereinander). ks sind nur Wildobstarten zu pflanzen, die keine roten Fruchte tragen.

Des Weiteren sind mindestens 200 Straucher (1 x v., 60 cm bis 80 cm Hohe) der Artenliste D mit
70 Exemplaren pro lautende 100 m angrenzend an die Ackerflachen im Stiden zu pflanzen und dauer-
haft zi erhalten Damit wird eine 1- his 2-raihige Baum- und Sirauchreihe entwickelt

Auf der verbleibenden Fléache ist eine naturnahe Wildblumenwiese (RSM 8.1) anzulegen.

Flachen Nr. 2:
Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die 6kologisch hoch-
wertige Flache zu erhalten.

Flache Nr. 3

Zum Schule, zur Pflego und zur Enlwicklung von Bodon, Natur und Landschall sind mindostons
sechs Baume (StU 14 cm bis 16 cm, 3 x v., mD) der Artenliste B zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Des Weiteren sind mindestens 40 Straucher (1 x v., 60 cm bis 80 cm Hohe) der Artenliste D zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten. Die Gehdlze sind auferhalb der Riickhaltemulden anzulegen.

Auf der verbleibenden Flache ist eine naturnahe Wildblumenwiese (RSM 8.1) anzulegen.

Hinweis:
Die Ausgleichsmafinahmen im Baugebiet sind spatestens ein Jahr nach Fertigstellung der technischen
ErschlieBunysmalnalunen heizuslellen.

in.1.2 Externe Ausgleichsmafnahmen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Flache Nr. 5

Waestlich des Plangebietes ist auf den folgenden Flurstiicken (Gemarkung Fastrau, Flur 8, Flurstiicks-
nummern 115/1, 115/2, 116, 11/, 34 — 3Y) ein krsatzlebensraum fur die Mauereidechse herzustellen.
Es ist eine vorhandene Trockenmauer freizustellen. Die vorhandenen Mauereidechsen sind aus dem
Baugebiet auf diese Flachen umzusiedeln.

Flache Nr. 6

Als weitere Ausgleichsmafnahme ist eine Umwandlung von Nadelholz in Laubholz auf einer Flache der
Orlsgemeinde Fell (Gemarkung Fell, Flur 11, Flursticksnummer 29, bendtigl 9 186 m?) durchzufihren.

.2 Mafnahmen auf privaten Flichen

1.2.1 Schutz des Mutterbodens
(§ 202 BauGB)

Obherhboden ist vor Versiegelung und Vergeudung zu schiitzen Mutterhodenanshuhb ist auf Mieten zu
lagern und auf Flachen, welche fir Grinanlagen vorgesehen sind, spater wieder aufzutragen.

.22  Begriinung der privaten Grundstiicke

Die Privatgrundstiicke sind mit mindestens sinem Baum der Artenliste B pro Grundstiick zu bepflanzen
und dauerhaft zu erhalten. Abgéngige Geholze sind gleichartig zu ersetzen.

Does Woiteren sind mindostons § % dor Grundsticksflicho mit Strauchorn zu bepflanzen. Boi dor Aus
wahl der Straucher ist ein Anteil von mindestens 50 % der Artenliste D zu entnehmen.

Es wird empfohlen, die Begriinung vor Bezug der Wohngebéaude als geschlossene Strauchhecke anzu-
legen.

| linweis:
Aul Geholze mil roten Friichlen sollle wegen der Kirschessigfliege verzichlel werden.

.2.3 Bodenbeldge

Die Zuwegungen und Stellplatze darfen nur mil versickerungsféhigen Beldgen befesligl werden.

.3 Zuordnung der naturschutzrechtlichen Ausglelchsmafnahmen
(§ 9 Abs. 1a Salz 2 und § 135a BauGB)

Auf Grundlage des § 9 (1a), S. 2i. V. m. § 1a (3) BauGB sowie § 135a und b BauGB werden 88,1 %
der innerhalb des Bebauungsplanes dargestellten und festgesetzten offentlichen Flachen und Aus-
gleichsmaflnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15i. V. m. Nr. 20 bzw. Nr. 25 BauGB sowie deren Herstellungs-
kosten den privaten Grundstiicken innerhalb des Bebauungsplanes anleilmaldig zugeordnet.

IV. Sonstige Hinweise
VA Baugrund

Fiir einzelne Bauvorhabhen kénnen spezielle Baugrunduntersuchungen erforderlich werden. Die Anfor-
derungen der DIN 1054 an den Baugrund sind zu beachten. Es wird auf die DIN 4020 und DIN 4124
verwiesen. Bei Baugrunduntersuchungen sollte besonders die Standsicherheit des Untergrundes un-
tersucht werden. Das Bodengutachten kann bei der Verbandsgemeinde Schweich, Bauabteilung, ein-
gesehen werden.

Es wird eine Beteiligung eines Baugrundgutachters wahrend der Erd- und Griindungsarbeiten empfoh-
len.

v.2 Untergrundverhiéltnisse

Es werden orienlierende Baugrunduntersuchungen empfohlen. Es wird auf die DIN 4020 verwiesen, es
sollte insbesondere auf Standsicherheit und Grundwasserspiegel untersucht werden. Je nach Witte-
rungsverhaltnissen kann mit einem erhohten Grundwasserspiegel gerechnet werden, sodass im Boden-
gutachten empfohlen wird, Keller wasserdicht auszufiihren. Das Bodengutachten kann bei der Ver-
bandsyeimeindeverwalluny Schweich vder aul der Humepaye der Verbandsyerneinde gingeselien wei-
den.

V.3 Hinweise zu Bohrungen zum Bau von Erdwarmesonden

Unter der Voraussetzung, dass dle Warmetrdgerfllissigkeit nicht wassergeféhrdet Ist oder der Wasser-
gefahrdungsklasse | entspricht und die Bohrung im Bereich der Deckschichten gegeniiber dem Zutritt
von Sickerwasser abgedichtet wird, bestehen aus hydrologischer Sicht keine grundséatzlichen Einwande
zur Gewinnung von Erdwarme. Weitere Autlagen sind der kinzeltallprutung vorbehalten.

Die Errichtung und der Betrieb einer Erdwarmesonde stellt eine Gewasserbenutzung dar, flr die eine
wasserrechlliche Genehmigung bei der Unleren Wasserbehorde, Kreis Trier-Saarburg, einzuholen ist.

V.9 Hinweise zur Regenwasserbewirtachaftung auf privaten Flachen
(§9(1)Nr. 20 BauGB i. V. m. § 2 (1) LWG)

Im Geltungsbereich des Debauungsplanes soll das auf den versiegelten Machen (z. B. Zufahrten, Zu-
wegen, Terrassen, Dachern u. a.) anfallende Regenwasser durch bauliche oder technische Malinah-
men auf den Grundstiicken zurlickgehalten werden. Das Fassungsvermogen sollte mindestens 50 I'm?
versiegelter Grundflache beliayen. Dabei isl cundchst das Obetflachenwasser zu verdunslen, danach
(iber die beleble Bodenzone zu versickern, danach in Mulden zur Versickerung zu bringen und endlich
in eine Zisterne einzuleiten. Eine Zisterne, die nur zur Zwischenspeicherung genutzt werden soll, kann
als Mafnahme (Ur die Regenwasserbewirlschallunyg nicht herangezoyen werden, es sei denn, sie ver-
fugt (iber eine Zwangsentleerung.

Es soll pro Gebdude elne Zisterne errichtet werden, die bel Vollflllung des Volumens elnen Notlberlauf
in die angrenzende offentliche Griinflache bzw. Regenwasserkanale hat.

Das Wasser scllte des Weiteren in Rasenmulden bei U,3U m liefe zuruckgehalten und zur Versickerung
gebracht werden, die in die privaten Griinflachen zu integrieren sind.

Durch eine extensive Dachbegriinung kann sich das auf den Dachern antallende Oberflachenwasser
nochmals um his 711 20 % reduzieren

Drainageleilungen dirfen nicht an bestehende Schmutz- bzw. Regenwasserleitungen angeschlossen
werden. Es wird empfohlen auf Drainagen zu verzichten und die Keller wasserdicht auszuflihren.

Bei der Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser diirfen keine Verbindungen zum Trinkwassernelz
hergestellt werden, Es sind samtliche Regenwasserleitungen im Gebaude mit der Aufschrift/Hinweis-
schild "Kein Trinkwasser" zu kennzeichnen. Bei der Installation sind die DIN 1988, 1986 und 2001 zu
beachten. Die Regenwassernutzungsanlagen mussen beim Gesundheitsamt angezeigt werden (Trink-
wassorvorordnung coit 01.01.2003).

Es wird auf die Bestimmungen der "Allgemeinen Entwasserungsnutzung" der Verbandsgemeindewerke
Schweich hingewicsen.

V.10 Hinweise zu angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzungen

Aufgrund der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen/Weinberge ist temporar mit Beeintrachti-
gungen durch z. B. Spiitzmilleleinsalz und Maschinenlann zu rechinen. Dies isl zu dulden, witd aber 2u
keinen gesundneitlichen Beeintrachligungen fiihren. Es wird deshalb empfohlen, zu den landwirlschaft-
lichen Flachen eine Eingriinung auf den privaten Grundstiicken vorzunehmen.

V.11 Hinweise zum Larmschutz bei Klima-, Liiftungsgeraten und Warmepumpen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von Klima-. Liftungsgeraten und Warmepumpen ist der Standort
so zu wahlen, dass ein Larmschulz der Nachbarn gewabhrleistet ist.

ANHANG 1
PFLANZLISTEN
Artenliste A: Baumarten 1. Ordnung

Buche (Fagus sylvatica)
Stieleiche (Quercus robur)

Traubeneiche (Quercus pelraea)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Spilzahorn (Acer platanoides)
Gemelne Esche (Fraxinus excelslor)
Winterlinde (Tilia cordata)
Ross-Kastanie {Aesculus spec.)
Nussbaum (Juglans regia)
Hinweis:

Nach § 44 Nr. 1a und Nr. 2a Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Ptalz mussen sehr slark wachsende
BAaume, wie dia in der Artenliste A angegebenen Banmarten, einen Ahstand von mindestens 4 00 m
zum benachbarten Grundstiick einhalten. Wird das Nachbargrundstlick landwirtschaftlich, erwerbsgart-
nerisch oder klzingarinerisch genutzt, verdoppeln sich gemaf § 46 Nachbarrechtsgesetz die Absténde.

Das Nachbarschaftsrecht gilt gemal § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht RLP im gegenseitigen privatrecht-
lichen Verhaltnis.

Artenliste B: Baumarten 2. Ordnung

Hainbuche (Carpinue botulue)
Feldahorn (Acer campestre)
Speierling (Sorbus domestica)
Wildkirache (Prunus avium)
Wildapfel (Malus sylvestris)
Wildbirne (Pyrus pyraster)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Elsbeere (Sorbus torminalis)
Baumhasel (Corylus colurna)
Mehlbeere (Sorbus aria)
Sal-Weide (Salix caprea)
Sand-Birke (Betula pendula)

Hochstammige Obstbaume wie:

Gartenapfel (Malus domestica)

Gartenbirne (Pyrus communis)

SiRkirsche (Zuchtformen von Prunus avium)
Mirabelle (Prunus domestica x cerasifera)
Zwetschge (Prunus domestica)

Sauerkirsche (Prunus cerasus)

Hinweis:
Nach § 44 Nr. 1b und 2b Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz miissen stark wachsende Baume, wie
die in der Arlenlisle B angeygebenen Baurmarlen, einen Absland von mindeslens 2,00 m zum benach-

barten Grundsliick einhalten. Wird das Nachbargrundstiick landwirtschaftlich, erwerbsgartnerisch oder
kleingartnerisch genutzt, verdoppeln sich gemall § 46 Nachbarrechtsgeselz die Abstande.

Das Nachbarschaflsrecht qilt gemaR § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht RLP im gegenseitigen privatrecht-
lichen Verhallnis.

Auf das Anpflanzen von Gehdlzen mit roten Friichten im Umfeld von Weinbergslagen sollte verzichtet
werden (Kirschessigfliege).

Wurzelkletterer (z. B. Kletterhortensie)

Rankenpflanzen (z. B. Waldrehe, Wilder Wein, Weinrehe)
Windepflanzen (z. B. Geifblatt, Schlingenknoterich, Pfeifenwinde)
Spaliergehdlze (z. B. Apfel-/Birnen-/Kirschbaume)
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