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echtsgrundlagen inweis: Die | '
H :D den Schnitten d tellten H6h ind larisch und keine Festset [
WA3 Il WA7 M  eessmtt au) i dor Feseing som 25, September 2004 (BGBL 15,2614 inweis: Die in den Schnitten dargestellten HOhen sina nur exemplariscn un elne resisetzungen, Textliche Festsetzungen
Art der baul zuletzt geéndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGéI. I's. 172)'2) e mar:saﬂrhf.ﬂ;tzg%ﬁe(%g;:‘%vgxi; RSN) RN (IS, . S5 EABSLEL (S RAVCISTR S (SSmesn H tz .
. G h . i . g It d F t d N t h b I b d t tI h F t tz I Bauplanungsrechtliche Festsetzungen Gebist | maximale Traulvche (Th .} maximale | i¢he bauliche Anle- IV. Sonstige Hi ise = au
Nutzung X sschofizan 0 4 O 4 = Ba,""muuungzverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), 19. Landeswassergesetz fiir Rheinland-Pfalz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachu 14. Juli 20 eS e e n Ie eS Se u n en e r u Zu n SSC a 0 n e ZW - e r ex IC e n es Se u n g e n ! . " Ze l Che n e rkl a ru n g
A - " . |
. g zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) zuletzt geéndert durch § 28 des Gesetztes vom 27. November 2015 (GVBI. S. 383) SRS ull 2015, 14 Artund MaB der baulichen Nutzung (m] V.1 Baugrund
o (§ 9 Abs. 1 BauGB) Vih 2 700 o
GRZ GFZ 3. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.58) 20 i WA | 5.0 0.00 Fir einzelne Bauvorhaben konnen s i
. . i i X s - MA S | & 00 1000 pezislle Baugrunduntersuchungen erfordedich werden. Die Anforderungen
Grundflach hl | Geschol¥fidch h (@) zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. 1509) Landesgesetz {iber die Umweltvertréglichkeitspriifung (LUVPG) vom 22. Dezember 2015 (GVBI. S 516) 144 Art der baulichen Nutzung .\.,Z - ‘ T ; ; (c dor DIN 1054 an den Baugrund sind zu beachien. Es wird auf die DIN 4020 und DIN 4124 verwlmnngBoi Art der baUhChen NUtZUﬂQ
Tunaisichenza enzahl g 21. Umweltsch 666 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i V. m. § 1 und § 6 BauNVO — e — - B Tk — B torsuch besonders die Standsicherheit des U
% . adensgesetz (USchadG) vom 10. Mai 2007 i 3 = (] 5. 1Nr. 1 BauGBi V.m.§1und § ul ) VA 7 ‘ o e sugrunduntersuchungen solite s die heit des Untergrundes untersucht werden. Das
EH/DH RH 4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBayO) in der Fassung vom 24, November 1998 (GVBI. S. 365) des Gesetzes vom 23. J‘(J" 2013 (B)GBI. | S. 2565) il e ) zuletzt gelndert durch Artikal 4 ,:l = { .)‘.C) qj ?( Bodengutachten kann bei der Verbandsgemeinde Schweich, Bausblellung, eingesehen werden. (§ 9 Abs 1 Nr' 1 BaUGB)
letzte berlicksichtigte Anderung durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBI. S. 77) Fir die Plangabiste wird die Art der baulichen Nutzung als "Aligemeines Wohngebiet” (WA) gemas § 4 BauNVO otk e i
i — - - a 22. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 21. festgesetzt Aligemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Die Gebiete WA 1, WA 5, WA 6, WA 8 bis WA 16 befinden sich im 1. Bauabschnitt, . i i uNVvO
Bauweise Hausform THmaX FHmaX— TH max= FH max= 5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geéndert durch des Gesetztes vorg 21. Dezem(ber 2(?)15 (BGBIJlIJ"Szgl‘;é)BGBL B55 TRRSI-SINNtE QeSS Ay ] tes ; e S V.2 Untergrundverhilitnisse @ AlgumeITo Wahingebiet (§4 B )
6 Oom 1 0 Oom 1 0 50m 1 0 50m iekand b neittt e -Ges . . Im Bereich WA (aligemeines Wohngebiet) richtet sich die Zulassigkel der Art der baulichen Nutzung nach § 4
. u ’ ’ ’ X 23. Erneuerbare-Energien-Warme tz 3 - Abs. 2 BauNVO. Zulsssig sind: 1.4 Dachaufbautet Es werden orientierende Baugrunduntersuchungen empiohlen. Es wird auf die DIN 4020 verwiesen, es sollte
) makx. Firsthohe , 6. tznc:gzgese}z zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz durch Artikel 9 deg Gesetzes vom 260. éiteov::: ';3105) gg;.g:g:;;g)()% (BGAL.18. 1658), ulatzt gelindert SCh n |tt C-C M 1 . 250 D insbesondere auf Standsicherheit und Grundwasserspiegel untersucht werden. .
Traufhdhe Hoéhe baulicher SD WD ° K] bk e Fommomg clar Bulaunirischuny o . SHicoer SO70 sEERL S s ! * * = Wohngebiude Dachaufbauten (Gauben) sind auf maximal 50 % der Gesamtiange zuldssi. MaB der baU||Chen Nutzung
} ) o ° o ) A _ 24, Kraft-Warme-Kopplungsgesetz - die der Versorgung des Gebdieas dienende Liden
Anlagen KWD VPD 20-45 FD 0 - 5 i {8 Raumordntmgsgeseg \RO_G\, In der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2086) pplung (KWKG) vom 21. Dezember 2015 (BGBI. | S. 2498) WA7A6 - nicM stdrende Handwerksbelriebe ’ IV.3 Hinwelse zu Bohrungen zum Bau von Erdwirmesonden (§ 9 AbS 1 Nr 1 BaUGB, § 16 Bau NVO)
5 zuletzt geéndert durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) N | | . Anlagen for kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke | N o
Dachform Dachnelgung - | | WA8A6 Unter der Vorausselzung, dass die Warmetragerfiissigkeit nicht gefdhrdet ist oder der GFZ @ Geschoaﬂachenzam (§ 20 BauNVO)
- 8. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 . Die zuldssigen Schank- und Speisewirischaften werden gemal § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen. Wassergefahrdungskiasse | entspricht und die Bohrung im Bereich der Deckschichien gegendber dem Zutritt ven
Hauptgebaude Hauptgebaude o
ptg (BGBI. | S. 1274), zulezt gedndert durch Artikel 176 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) | ! : S b T T T GRZ 0.4 Grundfiachenzahl (§ 19 BauNVO)
Gemad § 4 Abs. 3 BauNVO werden ausnahmswelss auch sonstige nicht stérende Gewerbabatriebe zugelassen. Gawinnung ven Erdwarma. Woitere Aufiagen sind der Einzelfaliprifung vorbehalten A run chen u
: : . 9. Gemeindeordnung Rhelinland Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153) : I | l 5 )
X: Platzhalter fur dl.e Beze!chnung WA2 l I WA4 I l WA8 I I I zuletzt geéndert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBI S. 472/ 477) ' | | l I I Ausnahmen gemaB § 4 (3) BauNVO wie Anlagen fur Verwallungen, Gartenbaubelriede und Tankstellen werden Die Errichtung und der Betreb einer Erdwarmesonde stell eine Gewdsserbenulzung dar, for die aine 1] Zahl der Vol.geschosse als Héchstmal (§ 20 BauN\/'Q)
ger Planstrale, die fur die 50, Dericrsissiats 2 (DSehG) —— | 3 | I nicht zugelassen. achiliche Genehmigung bei der Unteren Wasserbehdrde, Krels Trier-Saarburg, einzuholen ist,
ezugshohen he i . a utzgese! vom . Mérz 1978 (GVBI. S. 159) zuletzt geandert durch das G = o ! Li=L2+L3~Ld<2/0L .
g ranzuziehen ist o D ot4 (GVBL 5. 301) g esetz , | 8 I i . 1 S Dachaamaster 0 Offene Bauweise (§ 22 und § 23 BauNVO)
Dachformen 0 ’4 0 ,4 0 4 11. Landespl o : I Planstralle A6 3 l | é 112 Mat der baulichen Nutzung A V.4 Hinweis zur bauzeitlichen Grundwasserbehandlung
_ ’ ’ zz;utsgezzz?nsgzﬁzéglse):gm 1 Ot.zAprIl 2003 (GVBI. S.41), I 9 | -\-\ l 0+420.000 P | | ; (59 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 bis 18 BauNVO) Sollen mehrere Dachgauben auf einer Dachidche angeordnet werden, sind diese in gleicher Hahe, gleicher Form
FD = Flachdach esetzes vom 6. Oktober 2015 (GVBI. S. 283, 295) x | — | | @ und gleichem Material auszufdhren. Sie sind auf der Dachfidche bis maximal 1 m unter der Firstlinie (vetikal Wenn bei der Erichtung von Gebduden ein Eingriff ins Grundwasser erfolgt, handelt es sich um den Tatbestand B H B I H B
SD = Satteldach B - | S Das MaB der baulichen Nutzung ist im algemeinen Wohngeblet (WA) baupianungsrechtlich durch die gemessen) und bis zur Trauflinie (Schritipunk! Buliere Wandhaut mit Dachhaut) 2u emichten Sar D o i Inii . auwel Se, au |n|en, aUg renzen
0 EH 12. Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7 | | i a Grundfachenzahl (GRZ), die Geschossfidchenzahl (GFZ) sowie dis zulassige Anzahi der Vollgeschosse e s amedeione 1 Sl sl it o o Coers Hmansubies 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
WD = Waldmdach /DH 0] a 24, Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt geéndert durch Artikel 2 vom 21. Dezem 2 i ' E fostgesetz Ksisvenwaltung sinzuhalen st (§ s. 1 Nr. 2 BauGB)
KWD = Krippelwalmdach (BGBI. I. S. 2490) D 2075 e | | :
= Krippelwalmaac sl G} i | = - 1.2 Materialien
- ) | ! . ) (X steht f0r die Bezugsstralen A bis E gemas Plansintrag) ’ —— Baugrenze
YPD versetztes Pultdach TH max= FHmax= TH max= FHmax: TH max= FHmax= 13. Landesstralengesetz fur Bheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977 | | : e 6z ‘ Zahl-dcr Volige- | Eor die AuBenwandflichen sind Putz, Natursteine, Sichmausrwerk und Holz zuldssig V.6 Hinweise zu Altablagerungen, schidiiche Bodenverinderungen, Verdachtsfiichen .
Hausformen: 7.0 11.0 650 10.0 (GVBL. S. 273), zuletzt geandert durchGesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBI. S. 516) i | - . e
TP . WA 2 c G | == s . Im Baugebiet sind keine Altablagerungen oder Verdachtsfidchen bekannt. Soliten jedoch Kennlnisse hisruber
DH: Do ’ m m m : o s aus natur 1 und maschinell bearbeiteten Rundstammen sind unzulassig e
EH: E‘npp?'::auser . ’ UM 6’0m 9 ,Om 14. andesnachbgrred‘?sgestz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198) zuletzt geéndert durch l ! l WA 3 0.4 0.3 1 I vorliegen oder sich ergeben, ist die Struktur- und Genehmigungsdiraktion Nord, Reglonalstalle Trier, 2u Ve rkeh rSﬂaChen
ED: Ein::H—Dl:)spe‘:elh3user SD WD SD WD SD WD setz vom 21. Juli 2003 (GVBI. S. 209) ':::;:‘ ! :Sj l "° ! ”\ For Flachen zur Nuzung von Sonnenenergle sind auch Glas und glasdhnliche Materiaien sowie Metall und informieren (Tel. +49 651 4601-0), (§ g Abs 1 Nr 1 1 und Abs 6 BauG B)
. ’ ’ -] ’ ] e ld 4 1= | | Kunststoffe zuldssig. . . .
RH: Reihenhauser KWD VPD 20_45 20_450 ’ ’ 20_450 15. S;re\ctizetsfz?:::r?gzg;‘sitzl(ki‘sggs) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBI S. 1208), WA 5 0.4 1,2 I I
; KWD’VPD KWD’VPD g der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) (WA 1, WA 5, WA 6, WA 9, WA 10 bis WA 16 lisgen im 1. Bauabschnitt) Far Dachrandeinfassung, Gaubeneinfassung sind auch nichtglanzende Metalle zulassig. we i Verkehrsflachen (§ 9 (1) 11 und (6) BauGB)
: 6} ise zu mdglichen Radonb o
B_f‘:WM ) _ 16. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geéndert durch Hinweis
o : offene Bauweise B?ZUgShOhe ist die das Grundstiick erschlieRende StraRenachse senkrecht zur Artikel 101 der Verordnung vom 31, August 2015 (BGBI. | S. 1474) Gemah § 19 Abs. 4 BauNVO ist bel der Ermittiung der Grundfliche die Grundflachen von Garagen, Stelipistzen, I3 Gestaltung der nicht dberbauten Grundsticksfidchen Aufgrund der natorkichen Radonbelastungen in Bdden wird empfohlen, die 1atsachiche Radonbelastung auf den StraBenbegrenzungs‘inie
g : geschlossene Bauweise Mitte des Grundstiicks gemessen. Die BezugsstraBe ist in den Baugebiets- 17. Landesbodenschutzgesetz fir Rheinland-Pf Sch Lagerfichen und hren Zufshiten, Nebananage im Sinne des § 14 sowle baufiche Aniagen unterhalb der Baugrundstacken messen zu lsssen, um gegebansaalis bel der Erichtung von Wafingenéuden Mesnarmion
a . abw i i i 1 ’ » 99 nland-Pfaiz (LBad G) vom 25. Jull 2005 (GVBI. S. 302), ndeoberkante, durch die das B ndstick lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Die zulissige Die nicht Uberbauten Grundsticksfiachen solien nur auf das unbedingt notwendige Mas fur Zufahrten, Steliglatze, ergreifen zu kénnen, die Radonkonzentration in Gebaudan niedrig zu halten. Waitere Informationen hierzu
eichende Bauweise bezeichnungen durch t hend Gola d augru diglich o zulissig
g eine entsprechenden Buchstabenergdnzung definiert. zuletzt geéndert durch Gesetze vom 06.10.2015 (GVBI. S. 283, 295) . : : . i ; i kannen bei der Radon-Informationsstelle im Landesamt fur Umwell, Wasserwirischafl und Gawerbeaufsicht in Offentliche Parkflach
oS 4 Grundfldche darf durch die Grundfachen fur Nebenanlagen, Garagen, Steliplatze und ihre Zufahrien bei allen Eingangswege befestigt werden. Zur Befestqung sind versickerungsfdhige Materiallen (z.B. kieinkige o s om;usosa 125'; " ““W' schaft und Gewerbed | " ntliche Parkriachen
——— — Gebieten mit einer GRZ von 0,4 bis maximal 50 % Oberschritten werden. Naturstainpflaster, Betonsteinpflaster und -ziegel oder wassergebundene Decken und Schotterrasen) zulissig. ainz, el. - oder im ntemet
A ——— — H . Beton- und Asphaltfidchen sind unzulassig, auber sie sind aus besonderen technischen und umweRschitzenden (www.luwg.rip. de/Service/Radon-Informasonen/Radon-Informationsstelle/) eingeholt werden
— U C n | -
— y . . Grinden (z. B. fur Lagerfiachen bei umweltgefahrdenden Stoffen) notwendig
e a re n sve rm e rke T ] | I 1 12 Bauweise Es wird auf die Getihrdungsabschatzung im Anhang zum Umwellbericht hingewiesen. FI . h f V I d b t
€i I an WA2C2 W (59 Abs. 1 N2 808 und §.22 BauNVO) achen fur Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung
A3C2 Im Plangebiet ist die offens, geschicssans und abweichende B ise fesigasalzt 4 Stot n, Erd gen, Abgrabung IV.7 Hinwelse zur archiologischen Denkmalpfiege gem 48 Denkmalschutz und -pflegegesstz (§ 9 AbS 1 NI" 12, 14 Und AbS 6 BaUGB)
Zie Gemeinde Kenn hat am 21. Januar 2013 gem. § 2 (1) BauGB Am 22. Mai 2013 wurde dieser Bebauungsplanentwurf Mit Bekanntmachung vom 13. September 2013 wurde der | Zulissg sind im WA 2, WA 3, WA 4 Einzeh- und Doppehauser In den Gebisten WA 7 und WA 8 sind v c:;" :p:: r:':m:n L:-g. “;5; 'H:h. r(;':m;, D . -J., " xgeplans? u:-ucsd',:?gm :ur Bel Erd- wid Basarbelion innerhalh dos Buugabletss il Folgendan 2 beackion Flachen fir Abwasserbeseitigung (Regenwasserbewirtsct aftung)
e Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen. einschlieBlich der Textfestsetzung, der Begrindung Bebauungsplanentwurf 1 e e ahen, Ak Aohasepuni snd & i b e 1 oo i h im Bereich 6ffent. Gronflachen
gsp I Frelanlagen einzubeziehen. Als Anhallspunkt sind die groBten geplanten Baschungen in der Planzeichnung 1. Bei der Vergabe der ErschieSungsmal Y (K jon und StraBenbau) hat der Planungsirager z. B
A 17, A ‘20 . . N und dem Umweltbericht gebilligt und seine Offenlegung gem. einschlieBlich der Textfestsetzung, der Begrindung | N Folgende Bauweise ist im Bebsuungsplan zulassig: dargestell, kieinere Abweichungen durch die fechnische Ausfhrung sind aber immer méglich. An den gie Gemeindeverwaltung sowie far die spferen Erdarbeften der BautrdgerBauherr die ausfihrenden (§ 9 (1) 12,14 und (6) BauGB)
ugust 2012 wurde gem. § 3 (1) BauGB die Offentlichkeit in § 3 (2) BauGB vom 10. Juni 2013 bis 09. Juli 2013 durchgefihrt. und dem Umwaeltbericht erneut vom 23. September 2013 bis : = . | Bauweise Haustypen PlanstraBien, an denen keine Baschungen dargestellt sind, sind ebenfalls kisiners Boschungen moglicy und Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die Direktion Landesarchdologie AuSenstelle Trier (Rheinisches
Snar Bl gensnEEing ikt doer sie Flasng et 22. Oktober 2013 gem. § 3 (2) BauGB offengelegt r N I s 8 I | x WA 2 Flane E nzel-, Doppelhauser ebenfals zu dukden. Ebenfals sind Mastiundamente far Stradenbeleuchtungen und Schilder im privaten Landesmusaum (Tel. 0851/9774-143)) zu gegebener Zelt rechtzeitiy den Beginn der Arbeiten anzuzeigen,
Vom 10. Juni 2013 bis 09. Juli 2013 wurden gem. § 4 (2) BauGB : % | o = Pl t B ng, I l = WA 3 offe "; Einzel. Doppelhauser ‘ Grundstick zu dulden. § 126 BauGB gilt entsprechend damit die Direktion diese, scfern notwendig, Gberwachen kann.
Mit Schreiben vom 12. Juli 2012 rd . i & - . =4 s 2 anstralse . . o - — 1 Sl i kel A - . =
die Behdrden frihzeiti :otoill t “r’:::! don g 394 e s e T R s SRS DINESHER w0, SIS SR A (S BSOS SRS [ 2 |- 0+060.000 § ' I 2 b * - 'e‘f. T S Lopp_ Im?ﬂ - Statzmauern sind bis zu siner Hahe von maximal 1,50 m zulassig 2. D ausfihrenden Baufimen sind eindringich auf die BesSmmungen des Denkmalschutz- und GrunﬂaChen
9 gt und darum gebeten innerhalb von Dabei hatten die Offentlichkelt und die Behdrden die Maglichkeit sonstige Triger &ffentlicher Belange erneut beteiligt. ST | I | | S S S Hausgruppen (Re:henhuser) Phegegesetzes vom 23.08.1978 hinzuweisen. Danach ist jeder zutsge kommende archiologische Fund
9 gt 3 I — .
4 Wochen Angaben Iinsbesondere zu den Umweltbelangen zu sich Gber den Bebauu ® T i | I - abweichend Hausgruppen iRe henhauser: Abgrabungen sind bis zu einer Tiefe von maximal 2,50 m, gemessen vom natlrlich anstehenden Gelande am unverzaglich zu melden, die Fundstelle soweit als moglich unverandert zu lassen und Gegenstinde sorgfalli ' '
e ngsplanentwurf zu informieren und zu #uliern. ] - | | @ ] - - ] SSchaten Pamit dar ABGAS rome 0g . 09 g orgfaltig
] = - sten Punkt der Abgrabung, zuldssig.
Dabel hatten die Offentlichkeit und die Behdrden erneut die 2 N — 3| | S 1.3 Oberbaubare und nicht Oberbaubare Grundsticksflichen : ’ ’ — Offentliche Grinflache
bl ety i el vl s e ' ‘ Ort unc_i Dauer der Auslegung wurden am 31. Mai 2013 mit Méglichkeit sich Gber den Bebauungsplanentwurf zu informieren © | | | o (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 3. Absatz 1 und 2 entbinden Baulrager/Bauherm bzw. entsprechands Abteilingen der Verwaltung jedoch nicht
. u . ie e' en die Méglichkeit dem Hinweis ortsiblich bekanntgemacht, dass Bedenken und und zu &ufRern. | | — e A und Werbeanlag: von der Meldepflicht und Haftung gegeniber dem Landesamt fir Denkmalpfiege.
sich friihzeitig Uber die Planung zu informieren und zu dufiern. Anregungen wihrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden : : : Die Gberbaubare Grundsticksfiachs ist durch die Festsetzung von Baugranzen gemas § 23 BauNVO bestimmt. (§88 Abs. 1 LBau0)
kénnen. l | l 4. Sollten wirklich archéologische Objekte angetroffen werden, so ist der archaologischen Denkmalpfiege ein
l l Bei Rehenhdusem darfen die einzelnen Gebaude vom Nachbargedaude maximal 5 m versatzt sein FMu :d Cwi _— — : 4 olas Salelh . - - iaasig (§ 88ADS. 1 angemessener Zeltraum einzurdumen, damit sie die Retungsgrabungen in Absprache mit den ausfihrenden
- rjedes ude ist nur eine AuBenantenne und eine Satelitenaniage als Sammelaniage zulassig s. Firmen planmafig den Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchfhren
y y, N\ A Satz 6 LBauO). S sind der Farbs des Daches anzupassen bl e Planungen, Nutzungsregelungen, hgaBnah men
4 . £\ P J , L4 Steilung der baulichen Anlagen | und Flachen fur MaBnahmen zum Schutz
;’ 4 / V4 / 7 2 O - (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Werb 1 '
P /2 ) / Z { / v In den Gebisten WA 2 bis WA 4 und WA 7 und WA 8 sind Werbeanlagen nur bis zu einer maximalen Grale von V.8  Schutz von Bdumen, Pflanzenbestinden und Vegetationsflichen bei BaumaBnahmen Z ntw i I na v r nd Landsch aﬂ
/ : 7 //Z) /Z? ‘ / (/ - * %‘ e /t Eles o ; : Die Stelung der baulichen Anlagen auf den Grundsticken wird nicht festgeleqt. Es wird empfohlen, zur Nutzung 1,0m x 1.0m (H x B) zuldssig (§ 88 Abs. 1 Satz 1 LBauO) und drfen eine Hohe von 2.0 m (bezogen auf Zur Pﬂ E ge und ur E icklu g on Natur u
/ | ,‘" der Sonnenenergie die Gebaude nach Siden auszurichten. anstshanden Boden) nicht Uberschredten. Sie sind nur am Ort der eigantlichen Leiskuing zulassig. Es wird auf die Beachiung der DIN 18920 hingewiesen (§ 9 AbS 1 N r. 20, 25 u I"ld AbS. 6 BaUG B)
Kenn, den 23.01.2013 Kenn, den 15.07.2013 Og Kenn, den 25.10.2013 ' \ |
Ortsbiirgermeist -, A — e e ] 1.6 Flichen far Garagen, C , Stellplitze und Nebenanl Il&  Einfriedungen + Umgrenzung von Flachen fur MaBnahmen zum Schutz
Urgermeister Ortsbirgermelster ‘-’s Ortsbirgermeister \ e ’ R - U (s :A: 1rNr.;.:::GBT V.m. §12 Apb, 6 §u:4 §21a ::d?;: BauNVv0) IV.9 Hinweise zur Rege: rbewirtschaftung auf privaten Flachen - e 9 i '
¢ Ne 4 - ¢ ! AN, V. 8§14, . ey . . zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
) A Einfriedungen sind zur Strallenseite bis zu 1,0 m Hohe zuldssig (Bezugshdhe Stratenrand). (89 (1) Nr. 20 BauGB i. V. m. § 2 (1) LWG) E 2 6 B GB
’ Oberirdische und unterirdische Nebananlagen nach § 14 BauNVO (bauliche Anlagen geman § 2 LBauO sind mit (§ 9 (1) 0 und ( ) au )
1 dem Erdboden verbundens, aus Bauprodukten hergestelite Anlagen, wie z. B. MUlsammelboxsn, Seitliche Einfriedungen dorfen eine maximale Hohe von 2,0 m, g vom henden Gelande, betragen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll das auf den versiegefen Flichen (z. B. Zufahrten, Zuwegen,
185 Teppichklopfstangen, Geartenhauser, Gerateschuppen, Terrassen, Schwimmbider, Briafkastenanlagen e, Terrassen, Dachern u. 4) anfalende Regenwasser durch bauliche oder technische MaBnashmen auf den
Die Gemeinde Kenn hat am 11. Mai 2016 den Die ortstibliche Bekanntmachung wurde nach MaRgabe des - Garagan, Carports und Stellplatze nach § 12 BauNVO sind auch suerhalb der Gberbaubaren Grundsticksfiache Grundsticken zuriickgehalten werden. Das Fassungsvermogen solle mindestens 50 lUm® versiegel Nummerierung der Ausgleichsﬂachen
Bebauungsplan gem. § 24 der Gemeindeordnung von § 10 BauGB am 24. Mai 2016 angeordnet. : X g - 2ulssig. LT Private Stellplitze (;n;::ﬂlaue boiraqn: Dldhel Ia:‘ lzu’r;le‘:ﬂ dnsVODT:amomas:r 2u ve;dun:lutr‘\, da.nac;' (::or die b;l:bic
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Verbandsgemeinde Schwelch wird der Bebauungsplan < { 3 3 — angrenzende &ffentliche Grunfidche bzw. Regenwasserkandle hat.
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\% RAFET ‘ ) = 3 : 2 1 - = .1 PlanStraBe C3 % N\ Die zuisssige Dachneigung bei den Hauptgebauden it fir die Wohngeblets WA 2 bis WA 4 und WA 8 mit 20° bis Halnbuche (Carpinus betulus)
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